
~- GEORG UTZ AG - CH-5620 Bremgarten 
Die Spur nach oben 

Betriebsanleitung 

Weichenantrieb 

Elektromagnetischer Weichenantrieb Art. Nr. 9550 

Dieser elektromagnetische Weichenantrieb ist auf dem Prinzip der Einkabelsteuerung 
aufgebaut. Mit dem Adapter Art. Nr. 9551 kann er an die meisten handelsüblichen Schalt­
pulte (Impulstaster) angeschlossen werden. 
Sobald der Handantrieb entfernt ist, kann der Weichenantrieb problemlos beidseitig 
an jede Weiche eingeklinkt werden. 
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CD = Elektromagnetischer Weichenantrieb Art. - Nr. 9550 
@ = Transformator Art.- Nr. 9150 

® = Adapter Art. - Nr. 9551 
© = Handelsüblicher Tasterblock 

® = Gleisanschlussklemme Art.-Nr. 9515 
11' = siehe An leitung unten 

Wenn Sie den Weichenantrieb und das Entkupplungsgleis zusammen verwenden, 
beachten Sie bitte folgende Hinweise: 

1. Die Verbindung® von Gleichstrom auf Wechselstrom muss weggelassen werden. 
2. Für die Weichen und Entkuppler müssen Sie getrennte Stellpulte verwenden. 
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Proaramm- und techn ische Änderungen bleiben vorbehalten . 

CD = Elektroma9netischer Entkupp ler 
mit Stecksignal 

® = Transformator 

® = Adapter für Entkuppler 
© = Handelsüblicher Tasterblock 

Art.- Nr. 51 60 

Art.-Nr. 9150 
Art.-Nr. 9552 

® = Adapter für Weichenantrieb Art.-Nr. 9551 
® = Elektromagnetischer Weichenantr ieb Art.-Nr. 9550 


