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Wartung und Pflege

Das Rollmaterial st robust und wetterfest. Wie irn Großbetr eb empf ehlt es sich jedoch. die Fahrzeuge geschützt aufzubewah-
ren. Ö en ist nur nach ängerer Laufzeit oder nach Regenfahrten erforder ich (Schm erstellen s ehe F g. 1). Zur Re n gung der Rad
stromkontakte und des Zahnrades (für den Zahnstangenantrieb) mit e nem k elnen Plnsel den Schmutz vors chtig an den n

Fig. 2 gekennze chneten Ste len entfernen.

Stromabnahme

. ,J Werk ist die Lokomotive auf Stromabnahme für Unter und Obereitung eingestelt (Prüfstellung). Wird eine Lokomotlve auf
e ner Anlage rn t funktionsfähiger Oberleitung eingesetzt, ist der Umschalter für Ober- bzw. fur Untede tungsbetr eb unbedingt
in die jeweils gewünschte Betriebsart zu b)ringen (siehe Fig. 5), da sonst bei Betreb von mindestens zwe Elektrolokomotiven
in Prulstellung und mit gehob,enen Stromabnehmern, e n Kurzsch ußr siko für d e Unter eitung über die Stromabnehmer und die
Umschaiter beider Loks besteht. Dazu bitte das Gehäuse abnehmen (Fig. 3).
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Fig. 3 Gehäuseabnahme / Remove loco body / Ddmontage de la calsse
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Mehrzugbetrieb

1. Lokgehäuse abnehmen (Fig.3). Auf der Lokplat ne llefinden slch die Ansch uBkabel, verbunden mt einer Drei-
fachklemme (Fig. 6).

2. Unbedingt mlt einem Schraubendreher die Umschatung auf Untedeitungsbetrieb vornehmen (Fig. 5).

3. Dreifachklemme mittels Schraubendreher von den Kabeln lösen (Klemme bitte für einen späteren eventue len Rück
bau auf Analog Betieb, aufbewahren).

4. Einbau eines D gital-Decoders (2.8. Lokempfänger LENZ LE 230 in Fig. 7 schematisch dargeste lt).

Achtungl Beachten Sie bitte beim Anschluß der Kabel an den Lokempfänger unbedingl die Betriebsanleitung des
jewe ligen Decoder-Herste ersl

5. Digita -Decoder verstauen und mit e nem Stück Doppelklebeband fixieren. Darauf achten, daß keine lvletallteile den

Decoder berühren. Eventue I den Einllaup atz m t lsolierband ausk eiden. Anschl eßend Lokgehäuse aufsetzen.
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rot = PluspolSchiene
grau = Minuspol Motor

Fig, 5

Flg.6

@ @ &
Ab Werk
de ivered

ors de la livra son

Unter eitungsbetr eb
Current lrom tracks
prse de courant aux ra s

Mehrzugbetreb
d g ta mode
t6l6comniande mult -tra ns

BtAU
ORANGE

H

I

FÜHRERSTAND 1

@?

e

&
Ober eitungsbetrieb
overhead
alinientation par cat6naire



@Roc,e
achtungl Anenzionel
Ee rnsacfgenäßepi GebraLclr beslehl Veretz! rlslefalr Uf rapp lrptai. Lrso comooita percoo d ferrnel attralersc

dlrcl fLrffitonsbed rgte scharfe Ka'ien urd Spt:.r lLrft€espgo taq enl

Attefltiont Atencionl

A:an lcorrect,se there er sls danQer of hlrl ng be.ause o U';r'peo 
"r 

e ' pledr c'us' erd's debido a as

" l,oä;,' " d'

attention Po Lrt zrLro nLo ecta e^sr. o pe, qo de.stragos em
roo q- '04 " '

oq..qodö ö Bemaerh.
Voo?ichtigl Ved uko(ekl Oru! kar de turktonsbel ngeie skarpe karter
E I ondo€ nra: g gebr.r k oestaat !e lond lsqelaar docr og spdseriorlo de si(ade

s.herpe zilkanlen en !tsteekse s

IIr!)i,i\rl
ll,!N(;L,IL|\I\flort../(.\€GL(niDor(lLHr(,rr,,,p i,!,.. lrnir]i-i€1,, i, , \Ln|o€iorllh

C€# ROCO
A-5033
Salzburg

Ande.u.-oen r.n Konslrlk1o. !'rdAusführlnrt forbehaten

\0. e o reoo o

Brlte dese B€schr€ birng zum spateren GebraLrch auibe,.lrahren.
P ease rela n ihes€ rnnrüc1ofs lorlutrer relerence
Prare de b en vou oir conser,,er ce mode d emplo efriuedune

ROCO N/lode spie [/aren GmbH & Co KG
Jakob-Auer-Strafle 8. Telefon 0 662/ 620961


